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SikaTack®MOVE"

\lykonnost vdaka Inovaciam

Performance by Innovation

Tack-MOVE"

SikaTack®MOVE" poskytuje inovativne
technoldgie a poniika 60 min. SDAT-¢as,
¢as do bez. spojazdnenia automobilu
testovaného za rozliénych podmienok.
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60 min.

SDAT- bez. ¢as do odjazdu vozidla
Pouzitelny vzdy
0d -10°C do +35°C

Pre kazdé auto

VSetky typy a modely

Aplikovany za studena

Jednoducha a rychla praca

Jednoduché pouzitie

Viynikajuce aplikatné vlastnosti

SikaTack®MOVE"™ méze byt pouZity vo
vSetkych klimatoch a teplotnych
podmienkach od-10 °C do 35 °C.

S technolégiou Sika®All-in-0ne Modul
je tou spravnou volbou pre vymenu na
akomkolvek type a znacke automobilu.
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Zvyste si svoju pracovnii vykonnost
vdaka SikaTack2MOVE".

Bezprimerovy

Setri ¢as a financie,
zvySuje efektivitu
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SikaTack-MOVE":
Innovative Technology

Sika Slovensko spol. s.r.o0., Rybniéna 38e, 831 07 Bratislava \
Tel.: +421 02 4920 0403, Fax: +421 02 4920 0444 [ oo

E-Mail: sika@sk.sika.com, www.sika.sk




	Industry Sika Slovensko spol. s.r.o., Rybnièná 38e, 831 07 Bratislava Tel.: +421 02 4920 0403, Fax: +421 02 4920 0444 E-Mail: sika@sk.sika.com, www.sika.sk  SikaTack®-MOVEIT Výkonnos  vïaka Inováciám SikaTack®-MOVEIT: Innovative Technology SikaTack



